し P- 9200 B / し P- 920 OC 


EPSON 


製品ガイド 

本書では、プリンタをお使いになる前にあずお読みいただきたい情報や，電子マニュアルの見 
ち、サービス-サポートのごま巧を掲載しています。プリンタのおくに置いてごま用 < ださい。 
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エコ印刷モードのご紹介 p 40 
カラー/モノク□モデルの変更ちま p 43 
DOS 環境でお使いのお客様へ p 46 
電子マニュアルの見ち p 48 
電子マニュアルのもくじ p 62 
サー ビス. サポー トのご案内 p 64 



仕様 p 67 



当巧は国民エネルギースターブロ 
クラムの参抽至業舌として、本 K 
品が国ちエネルギースターブ□ク 
ラムの対象 K 品に图する呈争を巧 
たしていると判がします。 

◎セイコーエプソン 株式舍お2004 
Printed in Japan 04.xx-xx C01 






















































マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークが付いている 
記述は'必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 

この表示を無視して誤った取りあいをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリン々本体やプ 
リンタソフトウエアが正常に動作しな<なる場合がありまず。必ず守ってお巧い<ださい。 

補足説明や参考情報を記載しています。 


閱連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の表記について 

本書では、 Windows オペレーティングシステムの各パージヨンを 「Windows 98 」、 「Windows 
Me」、「Windows NT 4.0 」、 「Windows SOOO 」 、「机 indowsXP」、「Windows Server 2003」 
と表記しています。またこれ 6 を総称ずる攝合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記ず 
る場合は「机 hdows 98/ Me 」 のようじ邮 indows の表記を省略ずることがあります。 

Mac OS / Macintosh の表記について 

• 本製品が対応している Mac OS のパージヨンは下の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2.X 
Mac OSXvlO .2. v 10.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「Mac OS 9 」、「Mac 
OSX 」 と表記していることがありまず。 

. アップル〕ンピュータ社製の〕ンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していること 
がありまず。 

マニュアル構成 

本製品じは、 W 下の説明書が添付されていまず。 


mmm 

参考 

面 


開栖と設置作業を行われる方へ 

本磯を設置する際に.'必ずお読みください。 

セットアップガイド 

本磯を使用可能な巧態にするまでの手順を掲載しています。必 
ずお読みいただき，本磯を正しくセットアップしてください。 

製品ガイド 

(本書） 

本磯を安全【こお使いいただくための重要な情報や、サー 
ビスサポートなどのご案巧を掲載しています。ご使用の 
前に'必ずお読みください。 

クイックガイド 

お詰まリの対処ちま、トナーカートリッジや感光体ユニット 
などの消耗品の交換手順などを簡単にまとめたものです。 

ネットワーク簡単セ'ソトアップボイド 
(Windows) 

Windows ネットワークの簡単な設定方法を説明していま 
ず。本磯を Windows ネットワーク環境でお使いいただく 
塌合にお読み < ださい。 

C 

D 

1 

R 

0 

M 

ユーザーズガイド (PDF) 

本磯に関するすべての情報を掲載しています。日常使用 
[こおいて問題が発生したときなどにご覧ください。 

ネットワーク設をガイド （PDF) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティ 
リティの情報を掲載しています。本機をネットワーク環 
境でお使いいただく場合にお読みください。 













製品をお使いいただく前に 


まを上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に 
添がされておりまず取撒説明書をお読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解沫できるようじ、手元(こ置 
いてお使いください。 

本書および製が□添付の取撒説明書では、お客様や化の人々への危害や財産への損害を未然に 
防止するために、危険を伴う操作■お取り撒いじついて、次の記号で警告表示を巧っていま 
す。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負 
う可能性が想をされる内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示してい 
ます。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

々解禁止を示しています。 


濡れた手で賀品に触れることの禁止を示しています。 


賀品が水に濡れることの禁止を示しています。 

この記号は、化ず行っていただきたい事項け旨示、行為）を示しています。 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。 

を 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを示しています。 
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G 

を 
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0 
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煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでく 
ださい。 

感電.火災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコ 
ンセントからないて、保再契約店（保守契約されている場合）、販売店、または 
エプソンの修理窓口にご相談ください。お客様による修埋は危険ですから絶がし 
ないでください。 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでくだ 
さい。 

感電•火災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコ 
ンセントからなき、イ呆守契約店（イ呆守契約されている場合）、販売店、またはエ 
プソンの修理窓口にご相談くださし、。 


通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 

取扱説明書で指示されているながの分解は行わないで<ださい。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ-定着器の異常加熱*高圧部での感電などの 
事故のおそれがあります。 

電源プラグは、異物が付着した状態で使用しないでください。 

取り抜ぃを誤ると火災の原因となります。 

電源プラグを取り巧う際は、次の点を再ってくださぃ。 

• ホコリなどの異物が付着したまま使用しなぃ 
. ホコリなどの異物がが着したまま差し込まない 

電源プラグは巧の根元まで確実に差し込んで使用してください。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

表示されている電源 （ AC 100 V ) W がは使用しないでください。 

表示]^ソ外の電源を使うと感電-火災の原因となります。 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直 
接取ってくださぃ。 

添巧されている電源コード W がの電源コードは使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 
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A 警告 

Q 

添巧されている電源コードを、他の機器で使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源コードを取り巧う際は、次の点を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重い物を載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、保を契約店（保を契約されている場合）、販売店、ま 
たはエプソンの修理窓口にご相談くださし、。 

〇 

漏電事が防止のため、接地接続（アース）を巧って<ださい。 

アース線（接地線）を取り付けないが態で使用すると、感電•义災の原因となり 
ます。電源コードのアースを也、ず次のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めた物 
• 接地工事（第3種）を巧っている接地端子 

アース線の巧り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いたが態で行って 
くださし、。ご使巧になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れ 
ない場合は、アースが施されていない場合は、お貫い求めの販売店にごホ目談ください。 

0 

次のよラな場所には、絶巧にアース線を接続しないでください。 

• ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるた 
め危険です） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 
果たしません） 

0 

消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボックス、感光なユニット）を、 
义のやに入れないでください。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。一部の使用済みの消耗品 
は回収しておりますのでご協力をお願いします。 

0 

こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、内部に吸い込まれたトナーが電気接点の 
义巧などにより粉じん発火する可能性があります。巧などにこぼれてしまった卜 
ナーは、ほうきで掃除するか中性就剖を含ませたホなどで拭き取ってください。 

電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧のお元、および巧と巧 
の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの巧の才長 
元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 
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A 注意 

0 

子供の手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

トナーカートリッジは子供の手の届く場所に保管しないで<ださい。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災の危険があります。 

0 

他の機械の振動がちわる所など、振動しがちな場所には置かないで<だ 
さい。 

を下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりして 
けがをするを険があります。 


本機は重いので、開捆や移動の際は1人で運ばないでください。 

必、ず2人に;上で運んでください。 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険や故障の原因となります。次の 
ような場巧には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から一をのすき間（左目 5 cm 、 右 20 cm 、 後 22 cm ) を 
あけてくださし、。また、毛ホやテーブルクロスのようなホはかけないでください。 




€ 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 

0 

各種コード（ケーブ J レ）は、取扱説明書で指示されている W 巧の曲線を 
しないで < ださい。 

配線を誤ると、义おの危険があります。 

0 

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差しし 
ないで < ださい。 

電源プラグがをおし、発义の原因となることがあります。 
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A 注意 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧い 
てください。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷かいて、乂災や感電の原因となることがあ 
ります。 


本製品を移動する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコン 
セントから巧き、すべての配線をパしたことを確認してから行つてくだ 
さい。 


インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本 
機の電源スイッチをオフにして、電源コードを巧いてから巧ってくださ 
い。 

感電の原因となることがあります。 


オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでください。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正し 
く装着してください。 


お詰まりのが態でが置しないでください。 

ま:着器が加熱し、発煙•発义の原因となります。 


使用中にプリンタの A 力 
パーや B カバーを開けたと 
きは、ミモ意ラペルで示す定 
着器部分に触れないでくだ 
さい。 

内部は高温（約200鼠 になつ 
ているため、义傷のおそれがあ 
ります。 



電源お乂時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近巧けないでくださ 
い。 

指が排祇ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排 
祇されてから手に取ってください。 


印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 
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A 注意 


本製品の排気には、人体に影響をちえるよラな物性は含まれておりませ 
んが、お使いの環境菜件によっては、排気臭を不快に感じる場合があり 
ます。下記のよラな乗件での使用は避けて<ださい。 

. 製品の環境使用条件外での使用 
. 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場巧での使用 
. 上記条件下での長時間連続稼働 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品）（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合によって所期の結果が得られ 
なかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用ずるために要した諸費 
用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失など）は、補償いたし 
かねまず。 
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設置上のご注意 

本プリンタは、次のような場所[こ設置してください。 


水平で安定した場巧 風通しの良い場巧 々の気温と湿度の場所 




寒 

み-1日〜3日で 
、 ♦ 1己〜8日96ィ 


本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不 
良や故障の原因となりますので、絶対に避けて<ださい。 


直射日光の当たる場所 

ホコリや塵の多い場戸斤 

温度変化の激しい場所 


古 

L . J 


1 

な 



’み装 

、 

イ 

湿度変化の激しい場所 

义気のある場戸斤 

水に濡れやすい場巧 



、 


度) 


♦ 

、 

♦ 

揮発性物質のある場所 

冷暖房機具に近い場所 

震動のある場所 


f 、 



r ， 



广 

、 

> 

ペンソン 

心 


_ □ 

童、 

震動 

加湿器しおい場戸斤 



'冷' 

鬥 



ミ主意 


テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでください。本磯は、情報処理 
装置等電波障害自主規制協議舎 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱 
な電波は発信しております。近くのテレビ*ラジオに雑音を与えることが 
あります。また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電 
気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 
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設置スペース 

用紙作トナーカートリッジが交換しやすいよう、下図のスペースを磕保してください。 



ミ主意 


本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プ 
リンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無埋な力が 
かかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。 



'必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載 
るように設置してください。 
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設置作業時のご注意 

本機の重量は， LP - 9200己約 42.2 kg / LP - 9200 C お 45.3 kg (標準用紙カセット1および';肖 
耗品を含み，オプションを除く）です。プリンタは重いので、持ち運びじは十分を意してく 
ださい。 プリンタを持つときは，下図のようじ本体をはさんで2人で持ち，取っ手に手をか 
けて運んで<ださい。また、下図外の部分に手をかけて運ぶとプリンタがが損する原因と 
なります。 
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本機の特長 

本磯の特長は W 下の通りです。 

•モノク□モデルなカラーモデルの変更が可能 

モノク□印刷のみのモノク□モデルとカラー/モノク□印刷ができるカラーモデルの両モデ 
ルを切り替えてお使いいただくことができまず。切り替えち法については、と>(下のページを 
参照してください。 

と责本書43ページ「カラー/モノク□モデルの変更方法」 

•カラー 10 亡亡 M # 1 、 モノク QAOPPM ( A 4 普逼紙/連続 E 日刷時）の高速 E [] 刷を実現 

高速エンジンに八イパフォーマンスコント□-ラを組み合わせ、さ6じパラレルインターフェイ 
スの EEE 1284 ECP 巧ードや US 目インターフェイス対応じより、高速巧刷を実現しています。 
* 1PPM (Pages Per Minute ) : 1 分間に印刷できる巧紙 （ A 4 サイズ紙連続印刷樹のぺージ数 
で ECP 汇 xtendedCapability Port ) :パラレルインクーフェイスの拡張仕様の1つ 

くカラーぺージとモノクロぺージの混をするデータを出力した場合> 



40 PPM 


10 PPM 


10 PPM 


40 PPM 


40 PPM 


* 良好な画質を得るために巧刷中に画儘調整が人り、記載の印刷速度が化ない場合がありまず。用紙サ 
イズ【こよって、定着器の安全性を保つために.達中でプリンタが一時停止する場合があります。 

• USB インターフェイス巧応 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003や Macintosh でご利用いただける US 巨インター 
フェイスを使ってプリンタと コンピュータを接続できまず。 さら[こ 、 USB 2.0 インターフェ 
イスを標準搭載したコンピュー女と USB 2.日インターフェイスじ対応した OS の組み合わせ 
であれば 、 USB 2.0 インターフェイスじよる高速データ転送が可能になります。 

♦さまざまな用紙サイズ、用紙種類に巧応 

郵便八ガキか6 A 3 サイズの用紙への巧刷に対応しています。八ガキや各種封筒、さら(こ不 
定:お紙（最大297 X 431.9 mm ) までさまざまな種類の用紙への巧刷が可能です（印刷領域 
は用紙の端か6 5 mm を除いた範囲)。 

• 自動両面印刷巧応 

両面印刷機能を標準搭載しています。 

•カラーコピーシステム（オプションのコピーシステム装着時のみ） 

オプションの〕ピーシステムに S - 900 0) を装着して別売りのスキャナを接続ずれば、力 
ラーコピー觸としてもご利用いただけまず。 

♦ ネットワーク対応 

ネットワークインターフェイスを標準装着していまずので、各種プ〇トコルに対応したネット 
ワークプリンタとしてお使いいただけまず。また、オプションのインターフェイスカードを増設 
することもできます。 
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• C - PGI 機能による、高画質のカラー巧刷（カラー印刷時） 

EPSON 独自の C-PGI(Colo「Photo ら Graphics Improvement) 機能により、兰原色の各色最 
大 256 階調の表現が巧能になり、写真などの微妙な色調やグラデーシヨンのある巧刷デー女 
をより美しく巧刷ずることができます。 

• MSPT 機能による、写真ちでぎち美しい最適巧刷を実現（カラー巧刷時） 

MSPKMulti Screen Printing Technology) は、 1 枚のドキュメントの中にを在する写真や文 
字を自動識別して、それぞれに異なった撼数のスクリーンを混ちさせ、写真にも文字にも、 
グラフにも最適な高品位印刷を実現します。 

• C - RIT / RIT 機能による、なめらかなでぎやな線の印刷 

EPSON 独自の C-RIT(Color Resolution Improvement Technology) /RIT (Resolution 
Improvement Technology) 機能は、印刷時[こ解像度を高精度で制御することじより、なめ 
6 かな巧刷を可能[こする EPSON 独自の機能でず。カラー、モノク□印刷どちら(こも有効で 
す。階調表現をより細かく制御することで、女字の輪郭作曲髓などの印刷時、ギザギザのな 
い美しい印刷が巧能です。 



• PGI 機能による、階調性豊かな印刷（モノク DEP 刷時） 

EPSON 独自の PGI (Photo&Graphics Improvement) 機能じより、写真やグラデーションな 
ど、モノク□の階調が変化する画像データを、より階調性豊かに表現できます。 PGI 機能を有 
効に設定し、印刷晶質を[高品質] (600dpi) に設定することにより、さ 6 に美しい化力結果 
が得6れます（巧刷データのサイズ(こよってはメモリの増設が'必要な塌含がありまず）。 




辭像度[はやい]， PGI 無効 稱像度 [きれい]， PGI 有効 

(ハー フ トーン 処理を有効） 
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•各種の色補正機能を装備（カラー EP 刷時） 

E 口刷の目的、巧刷ずるデータに合わせて最適な色補正を巧うことができまず。 

•才ートフオトファイン！4 

EPSON 独自の画像解析/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して巧刷ずる機能 
でず。高度な画像編集ソフトを使って処理するようなプ□の技を、簡単な操作で実現させ 
ることができます（データそのものは補正されません)。 

• ドライパによる色補正 

あらかじめ、写真やグラフィック など 巧刷 するデ ークに合わせた色補正の設定が用意され 
ています。また、明度やコントラスト、シアン/マゼンタ/イエ□一の兰原色を任意に設 
定して色補正を行うこともできます。 

• に M (Windows 98/ Me / 2000 / XP ) /ColorSync ( Macintosh ) 

ディスプレイ上での表示と、プリンタからの巧刷結果の微妙な色の違いを補正ずるカラー 
マッチング機能でず。 

• sRG 巨 ( Windows ) 

スキャナやディスプレイなどが sRG 巨じ対応している場合、それぞれの機器とカラーマッ 
チング（色含わせ）を巧って巧刷しまず。 

• EP 刷内容に含わせでスクリーン線数を選択可能（カラー EP 刷時） 

写真などの微妙な色調やグラデーションのある画像を巧刷したい場合や、ルさい文字や細い 
線をはっきりと印刷したい場合、ぞれぞれの目的に合わせてスクリーン（線数）をプリンろ 
ドライパ上で選択できまず。 

•各種ユーティリティを添付 

コンピュータ上からプリンタの状態を監視できる EPSON プリンタウィンドウ! 3( Windows / 
Macintosh 対応）、またパー〕ードの作成が簡単にできる EPSON パー〕ードフォント 
Windows 対応）を標準添付していまず。 
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各部のち称と巧割 

前面/左側面 



①が紙トレイ 

排おされた用紙を保持します。 

©操作パネル 

プリンタの状態を示ず液晶ディスプレイやランプ、プリンタの機能を設定ずるときなどに巧 
ずスイ、ソチがありまず。 

本書17ページ「操作パネル」 

③ D カバー 

ト ナーカートリッジ节感光体ユニッ 卜などの消耗晶を交換ずるときに開けます。 

④ [電ミ戸1スイ"'チ 

r I 」側を押すと電源が入ります。「〇」側を押ずと電源が切れまず。 

⑥已カバー 

プリンタ内部で用紙が詰まったときに晶けまず。 

⑥ A カバー 

プリンタ内部で用紙が詰まったときに晶けまず。 

⑦ [巧紙サイズ設定]ダイヤル 

用紙カセットじセットした用紙のサイズを設をします。 

⑨取っま（前面） 

プリンタを移動ずるときじ引き化します（取っ手は背面側にもありまず)。 

⑨ MP トレイ（マルチパ-パストレイ） 

A 3. A 4. 己5などの定お紙や特殊紙（郵便八ガキ> 往復郵便八ガキ. OHP シート、封筒）な 
どの本機で使用できるずべての用紙がセットできまず。 

⑩ 用紙力它ツト 

A 3, A 4, 己5などのをお紙がセットできまず。 

⑩が祇サポート 

A 3 などの大きいサイプの用おを排おするときに超こします。 

® 桶風 □ 

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風□です。通風□をふさがないでください。 
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背面/ち側面 



① ちカバー 

オプションの増設メモリ / ROM モジュール/ HDD などを取り付ける場合に取り外します。 

② ネットワークインターフェイスコネクタ 

コンピュータとプリンタをネットワークインターフェイスケープルで巧続ずるコネクタで 
ず。 

③ コネクタカバー 

オプションのインターフェイスカードを差し込むス □、ソ トのカバーです。 

④ US 己インターフェイスコネクタ 

コンピュータとプリンタを USB インターフェイスケーブルで巧続するコネクタでず。 

©パラレルインターフェイスコネクタ 

コンピュータとプリンタをパラレルインターフェイスケーブルで接続するコネクタです。 

⑥ 通風 □ 

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風□でず。通風□をふさがないでください。 

⑦ AC インレット 

電源コードの差し込み□でず。 

⑨取つま懼面） 

プリンタを移動するときじ引き化しまず（取っ手は前面側にもありまず）。 
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左側（内部) 



①廃トナーボックス 

巧刷時などじ化る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーがいっぱいになった6な換します。 

③ フィルタ 

プリンタ内に浮遊するトナーを回収するフィルタでず。廃トナーボックス交換時，フィルタ 
も同時にさ換しまず。 

⑤ 感化化□ックレバー 

感光体 ユニッ トを固定するためのレバーでず。感光体 ユニッ トを巧換サるときに□ックを解 
除しまず。 

④ トナーカートリッジ 

印!刷用トナーが入っています。 LP- 9200巨にはブラック （ K ) *1 本、 LP - 9200 C にはブラ、ソ 
ク CK )、 イエ日一 ( Y )、 シアン CC )、 マゼンろ （ M ) の4本をセットします。 

魯トナーカートリッジ t ットカバー 

トナーカー トリ ッジを交換するときじカパーを開閉します。 

©交換ボタン 

トナーカートリッジを交換するときじ、交換する色のボクンを押します。 

③ E カ バー 

トナーカートリッジ节廃 トナーボックス、 フィルタなどの消窝おを交換ずるときに開けます。 

感 感化体ユニット 

感光体に電荷を与えて印刷する画像を作ります。 

感クリーニングノブ A 

感光体の内部を清掃しまず。 

©クリーニングノブ巨 

露光窓を清掃しまず。 
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前側（内部) 


⑤封筒レバ_ 


①定着器 

用紙にトナーを定着させる部分です。 

@クリーニング テー プ 

紙が帯電ずるので、その除電を行いまず。 

③ 封筒レバー 

封筒に巧刷ずる場合は、左ち2個のレパーを'必ず[封筒]の位置まで下げまず。封筒 W 外の 
用紙に巧刷する場合は、必ず元の[標準]に戻してください。 

④ 輯写ベルトユニット 

感光体で生成した各色のトナー像を用紙に転写ずる装置でず。 

魯両面巧刷ユニット 

用紙の両面に自動で巧刷するための装置です。 
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操作パネル 



② [▲ り)]スイッチ 

② [4J ►(3)] スイッチ 

③ エラーランプ 

愈 [印刷吼スイッチ 


⑥ [ 印刷可]ランプ 


①液晶ディスプレイ 


プリンタの状態や、機能の設を値を表示しまず。 KCMY トナーの残量（目安）を液晶ディス 
プレイ上に表示し、そのち側に給紙装置ごとの用紙残量を表示しまず。また、エラーが発生 
した攝合は、対処方法を表示します。 


@[◄(1)]/ [▲に)]/ [4 J ^(3)] / [マ^)]スイッチ 

• 設定モードで、プリンタの設定を変更したり、機能を実ちずるときに使用しまず。詳しく 
は、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 

• 液晶ディスプレイの左側に[◄でヘルプを見る]と表示される場合がありまず。 [◄ (1)] 
スイッチを押すとヘルプモードに入り、ヘルプ（対処方法）が表示されます。ヘルプ画面 
が複数ページある場含は、[▲に)]/ [▼(4)]スイッチを押して、前/次のヘルプ画面 
を表示させ、説明に従って対処してください。ヘルプ表示中に [◄ (1)]スイッチまたは 
[ジョブキャンセル]スイッチを押ずとヘルプモードから抜けて元の状態に戻ります。 


护で I エラーまたはワー ニン グ状態が解除されると、自動的にヘルプモードから 
寥ちなけます。 


感エラーランプ 

エラーが発生したときに点滅または点なします。 

④[ジョブキャン t ル]スイツチ 


巧し方 

処理 

1 回押す 

迦理中の印刷デー女（ジョブ単位）をキャンセルします。 

約 2 秒間押す 

迦理中の巧刷デー女をすべて削除します。 


魯データランプ 

巧刷データが残っているときや処理中に点财または点滅します。 


各部の名称と役割一 17 








































⑥[印刷す]スイツチ/ランプ 

ランプは> 印刷できる状態のときじ点なしまず。スイッチは、プリンタの状態じよって化 S 
がまなりまず。 


ランプの状態 

プリンタのが態 

[印刷可]スイッチの機能 

[印刷巧]ランプ点灯 

印!刷巧状態 

印刷巧/印刷不可状態を切り替えます。 

[印刷巧]ランプ消灯、 
データランプ点灯 

印刷不可が態 

約2秒間押すと、受信している巧刷データの最初のペー 
ジのみ印刷して排祇します。 

エラーランプ点滅 

自動復帰できる 
エラーが発生 

エラーを解除して巧刷巧状態へ自動的に復帰します。 

エラーランプ点灯 

自動復帰できない 
エラーが発生 

適切な処置を行ってエラーが態を解消すると，自動的に 
印刷可能状態に復帰します。[巧刷巧]スイッチを押す 
必要はあリません。 
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オプションの装着 

本製品には W 下のオプションを取りかけることができまず。 

. インターフェイスカード（型番： PRIFN 机 3 S ) 

な 本書19ページ「インターフェイスカードの取り付け」 

. 増設メモリ（市販品）/フォームオーパーレイ ROM モジュール（型番： LPFOLR 4 M 2) / 
八ードディスクユニット（型番： LPHD 4) 

な 本書22ページ「増設メモリ /ROM モジュール/ HDD の取りかけ」 

. 増設カセットュニット（型番： LPA 3 C 21 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CTS / LPA 3 CZ 1 CC 2) 

な 本書28ページ「増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 


インターフェイスカードの取り巧け 


インターフェイスカードの取り付け手順 

ここでは、インターフェイスカード（型番： PRIFN 邮 3 S ) の取り付け方を説明します。 

取り付けは W 下の手順に従って巧ってください。取り付け作業にはプラスドライバが'必要で 
す。 


指示されている凹外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因 
となります。 



ミ主意 


インターフてイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷 
が生じるおそれがあります。作業の前に'丘、ず、接地されている金属に手を 
触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 


0インターフェイスカードを用意します。 

取り付け前に、インクーフェイスカードに損傷のないことを殖認してください。また、イン 
ターフェイスカードに添付の取扱説明書を参照して、同栖されているものがすべてそろって 
いることを確認してください。万一足りないものがある攝合や損傷している攝合は、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。 
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A 注意 


オプションの装着は電源コードをないたが態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 


0プリンタの電源をオフ（〇)にし、電源コードを取り外します。 



Q プリンタ背面のコネクタカパーを取り外します。 

コネクタカバーはネジ2個で固定されていまずので、ネジを緩めて取り外します。取り外し 
たコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりまずので、 
大切[こ保管してください。 
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0 インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに付属の 
ネジ （2 個）で固定します。 

① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みまず。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差 
し込んでから.ネジを締め付けて固をします。 



0取りパした電源コードを元遇りに取りがけで、プリンタの電源をオン （ I ) じします。 

0ステータスシートを印刷しで、インターフェイス カー ドび正しく装着されでいるこ 
とを確認します。 

ステータスシートを EP 刷すると，オプションが正しく取り付けられているか巧認できます。 
と矿38ページ「ステークスシートでの確認」 

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス]の項目に [ I / F カード]と印刷され 
まず。 


W 上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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増設メモリ / ROM モジュール / HDD の取り付け 

プリンタの内部メモリ（標準搭載メモリ容量目 4 MB ) を最大57目 M 巨まで増設ずることがで 
きまず。メモリを増設することじより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で 
印!刷できるようになりまず。 

使用できるメモリの詳細じついては、下記エプソンのホームページか5本機のオプション情 
報をご覧ください。 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

ここでは、増設メモリ、フォームオーバーレイ ROM モジュール（型番： LPFOLR 4 M 2) や 
八ードディスクユニット（型番： LPHD 4) の取り付け方を説明します。 

取り付けはと J 下の手順に従って巧ってください。取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


A 警告 


指示されているじ^外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因 
となります。 


ミ王意 


取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがありま 
す。作業の前にかず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に 
帯電している静電気を放電してください。 


0取りがけるオプションを用意します。 

取り付け前に、オプションに損傷のないことを確認してください。また、オプションじ添イ寸 
の取扱説明書を参照して、同栖されているものがすべてそろっていることを確認してくださ 
し、万一足りないちのがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店じご速絡くだ 
さい。 

八ードディスクユニットには、八ードディスクユニット本体、接続ケーブル （1 本）、ネジ （4 本) 
が同捆されています。 


A 注意 


オプションの装着は電源コードをないたが態で行ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 


0プリンタの電源をオフ（〇)にし、電源コードを取りがします。 
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ちカパーのネジ （6 本）を外しで、ちカパーを取り外します。 

①ちカバーのネジ （6 本）を外します。 

③ちカバーの上部をかし手前に倒してから、上(こずらして（右カバーの下部に付いている 
フックを外して）取り外しまず。 



A 注意 


作業に也、要のない場所には触れないようにしてく ださし、。 感電や义傷の原 
因となります。 


プリンタ本体内の増設メモリ用ソクツト、 ROM モジユール用ソクツト、八ード 
ディスクユニット接続コネクタの位置を確認します。 


增設メモリ用ソケット 1 
( 左から 2 番目） 


増設メモリ用ソケット 0 
( 左端） 


ハードディスクユニット 
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0 巧の手順で増設メモリ、 ROM モジユール、八ードディスク ユニッ トを取り巧けます。 

• 取り付ける際に、'必要に力をかけないでくださし、。部品を損傷する 
もそれがあります。作業は慎重に斤って〈ださし、。 

. 取り付ける方向を逆にしないように注意してくださし、。 


增設メモリを装着する場台 

どのソケットから装着してちかまいません。 

①増設メモリの下國の切り欠きがソケット内側の己部分に合うように取りかけ位置を決め 
て、ソケットの外枠じ^モリを差し込みます。 

③ソケット下側のボタンが飛び化すまで増設メモリの上部両端をゆっくりと均等に押し込 
みます。 



ROM モジュールを装着する場台 

① ROM モジュールの下図の切り欠きの位置をソケット内側の凸部分に合うように取り付け 
位置を決めて、ソケットの外枠[こメモリを差し込みます。 

③ソケットち側のボタンが飛び化すまで ROM モジュールの上部両端をゆっくりと巧等に押 
し込みまず0 
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八ードディスクユニット （ HDD ) を装着する塌舍 

同栖されている接続ケーブルの形状によって装着手順が tTF のように異なりまず。 



①ハードディスクユニットに同おされている4本の 
ネジでハードディスクユニットを固をします。 



③接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク 
ユニット上のソケットと基板上のソケットに 
差し込みます。 



⑤クランプをにつ）開きます。接続ケーブルをク 
ランプの間に通してから、クランプを閉じます。 




①ハードディスクユニットに同栖されている4本の 
ネジでハードディスクユニットを固をします。 



感接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク 
ユニット上のソケットと基板上のソケットじ 
差し込みます。 
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0 ちカパーをプリンタに取り巧けでから、ネジ （6 あ）で固定します。 

①ちカバーの下部（内側2箇所）にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、ち力 
パーの上部を押さえ付けて取り付けまず。 

③ちカバーのネジ （6 本）を取りがけます。 



〇取り外した電源コードを元通りに取り付けで、プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

0ステータス シートを印刷しで、プリンタが増設メモリ、 ROM モジュー ル、 八ード 
ディスクユニットを正しく認識しでいることを確認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確詔できます。 
巧 本書38ページ「ステータスシートでの確認」 

• 増設メモリが正しく取り付けられていると、[メモリ]の項目に標準措載メモリ目 4 M 巨と 
増設したメモリ容量の合計値が印刷されます。 

• フォームオーバーレイ ROM モジュールが正しく取り付けられていると、[オプション]の 
項目に[ソケット A ] と印刷されます。 

• 八ードディスクユニットが正しく取り付け5れていると、[オプション]の項目に [ XXGB ] 
(XX は取り付けた八ードディスクの容量）と巧刷されます。 


参考 


本機は、 メモリ が効率的に使用されるような設定をプリンタの コント ロー 
ラが自動的に行っていますので、キヤッシュバッファや受信バッファの容 
量の設をは基本的に不要です。 
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取り巧けたオプションをプリンタドライパで認識させます。 

.Windows をお使いの場含は、取りがけたオプションの設定をずる必要がありまず。なお、 
EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされていてコンピュータとプリンタが双方 
向通信できる場含は自動的にオプション情報が取得できまずので、設定の必要はありませ 
ん。 

な 本書35ぺージ「机 indows でのオプション設定」 

.Macintosh をお使いの攝合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させるお 
要があります。 

な 本書37ぺージ 「Macintosh でのオプション設定:」 

W 上で増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付けは終了でず。 
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増設カセツト ユニツ トの取り付け 

ここでは1段目の増設カセツトユニ、ソトを装着ずる手順を説明しまず。2、3段目 
の増設カセツトユニ、ソトを取り付ける手順も、同様の手順としてお読みくださし、 

A . 指示されている攻外のみ解は巧わないでください。けがや感電、火傷の 
g 原因となります。 

. オプションの取りがけは電源コードを取り外したが態で巧ってくださ 
し、。感電の原因となるおそれがあります。 


A 注意 . 本磯を持ち上げる隙は也、ず2人に Lh で作業を行ってくださし、。本機の重 
量は、 LP - 9200 巳 約 42.2 kg / LP - 920 0 C 約 45.3 kg (標準用紙カセット1お 
よび消耗品を含み、オプションを除く）です。プリンタ本体を持ち上げ 
る場合は、必ずプリンタ正面/背面にある取っ手と左側下部のくぼみの 
部分に手をかけて持ち上げてくださし、。イ也の部分を持って持ち上げる 
と、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に 
無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 

. プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十々に曲げるなどして無埋の 
ない姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがや 
プリンタの破損の原因となります。 

. プリンタに増設カセット ユニッ トを2段増設する場合は、一番下にかず 
増設1段カセ‘ソトュニ、ソト（転倒防止が/2段目用）（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) 
または増設カセット ユニット キヤスターがき（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を 
取り付けてください。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているの 
でま全です。 

ぶ本書29ぺージ「増設カセットの組み合わせ図」 

. プリンタに増設カセットユニットを3段増設する場合は、一番下にかず 
増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付 
けてください。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているのでを全 
です。 

ピ矿本書29ぺージ「増設カセ‘ソトの組み合わせ図」 

. プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度攻上傾けないでくださ 
し、。転倒などによる事故の原因となります。 

• プリンタ本体を増設カセットユニットキヤスターかき（型番： 
LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤスター(車輪）付きの台などに載せる場合は、必 
ずキヤスターを固をして動かないようにしてから作業を行ってくださ 
し、。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷 
の原因となります。 
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増設力たットの組み合わせ図 

増設カセツトユニットは W 下の組み含わせで取りがけてください。 


増設1段 


増設2段 


増設3段 


MP トレイ . 

用紙カセット’ 
増設1段目 ■ 
増設 2 段目 I 
増設3段目 . 


で 


扩 


で 



型番 

増設 

増設1段 

増設2段 

増設3段 

1 段目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段目 

- 

- 

- 

LPA3CZ に巧 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 


. 増設1段カセットユニット（転倒防止が/2段目用）（型番丄 PA3CZ1CT2) は上記の組み 
合わせで増設してください。 

. 増設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA3CZ1CC2) は最下段に1台しか装着 
できません。 

. 増設1段カセットユニット（転倒防止付/2段目風（型番丄 PA3CZ1CT2) と増設カセッ 
トユニットキャスター付き（型番： LPA3CZ1CC2) を組み含わせて装着ずることはでき 
ません。 


Q 増設するオプションを田意します。 

取り付け前に.損傷のないことを巧認して<ださい。またオプションに添がの取扱説明書を 
参照して、同捆されているものがすべてそろっていることを巧認してください。万一足りな 
いちのがある場合や損傷している場合は.お買い上げの販売店にご速絡<ださい。 


0プリンタの電源をオフ（〇)にし、電源コードを取り外します。 
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Q プリンタから田紙力它ットを引き出しで取り外します。 



Q 惶設する力它ットユニットを水平な場所に置さ、用紙力它ットを引さ出しで取り外 
します。 



0プリンタ前面と背面にある取っ手を引き出します。 
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図のよラに 2 人で本機を持ち上げ、か平に巧ちます。 



惶設力 t ットユニットの上にプリンタ本体を置きます。 

プリンタ本体の前面と増設カ セッ ト ユニッ トの前面を図のように合わせ，増設カセット ユ 
ニッ トのピンとプリンタ直面の巧び合うようにします。 
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0 プリンタ本体（または一段上の増設力 t ットユニット）と増設力它ット a ニットの 
前面 （2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固走板を取り付けてネジ巧に含わせてか6、ネジで固定しまず。前面に箇所）の固定板の 
形がが異なりますので、形状を確認してから取りかけてください。 



0プリンタ本体（または一段上の増設力 t ットユニット）と増設力它ット a ニットの 
背面 （2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固走板を取り付けてネジ巧に含わせてか6ネジで固をします。 



プリンタあ体（または一段上の増設力 t ットユニット）と増設力它ット a ニット背 
面のコネクタカパーを開きます。 


コネクタカバー 
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< l ) コネクタの向きに'ま意して、コネクタをプリンタ本体（または一段上の増設力它ッ 
トユニット）のソクットにしっかりと接続します。 



@プリンタ本体（または一段上の増設力它ットユニット）と増設力它ットユニットの 
背面のコネクタカパーを閱じます。 


し' 1 lii 。 1) 


し 

P □ 




i _ 

_ 


1 


0 巧紙力 t ットをプリンタ（または一段上の増設力它ットユニット）に取り巧け、増 
設力它ットユニットにち用紙力它ットを取りはけます。 



0取り外した電源コードを元雇りに取り巧けで、プリンタの電源をオン （ I ) にします。 
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0 ステータスシートを印刷しで、増設力它ツト ユニツ トび正しく認識されでいること 
を確認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確詔できます。 
巧 本書38ページ「ステータスシートでの確認」 

正しく取り付けられているときは、[キュウシソウチ]または[給紙装置]の項目に[カセッ 
卜2, 3, 4] に段目、3段目、4段目）が印刷されます。 

0取り巧けたオプションをプリンタドライパで認識させます。 

.Windows をお使いの攝含は、取りがけたオプションの設定をする必要があります。なお、 
EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされていてコンピュータとプリンタが双方 
向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設をの必要はありませ 
ん。 

な 本書35ぺージ 「Windows でのオプション設定」 

.Macintosh をお使いの場合は,取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる'必 
要がありまず。 

な 本書37ぺージ「 Macintosh でのオプション設を」 

W 上で増設カセットユニ、ソトの取りがけは終了でず。増設カセットユニ、ソトに用紙をセット 
ずる方法は，「クイックガイド」（紙マニュアル）または「ユーザーブガイド」 (PDF ) を参照 
してください。 
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オプションの装着 


オプション装着時の設定 

Windows でのオプション設定 

メモリ节給紙装置などのオプションを装着した場合、机 indows プリンタドライパで装着状況 
を確認させる必要があります。机 hdows プリンタドライパのインスIル後、 W 下の手順に 
従って < ださい。 


护す一 I Windows NT 4.0/2000 /Server 2003の場合は管理者権限 （ Administrators ) 
W ^ \ のあるユーザーとして 、 Windows XP の場合は 「コン ピュータの管巧者」 
ァカウントのユーザーとしてログオンする也、要があります。 


0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
• Windows XP/Server 2003 の揚合 

[スタート]ボタンをクリックして[プリンタと FAX] をクリックします。 

.Windows 98/Me/NT4.0/2000 の揚合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定][こカーソルを合わせ、[プリンな]をクリック 
します。 

0 LP - 920 0 B または LP - 920 0 C のアイコンをちクリックして、[プ□パテイ]をク 
U ックします。 

このときに，プリンタのオプシヨン装着状況のお認を晶始します。 



参考 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイア 
ログを閉じてください。手動でオプション情報を設をできます。 
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Q [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

. [オプション情報をプリンタか6取得]が逞がされた状態で自動的にオプション情報が取 
得できれば，装着したオプションをリストに表示します。©へ進みます。 



①クリックして 


②確認します 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を設定し 
まず。〇へ進みます。 

Q [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設を]ダイア□グが晶きまず。 



のクリックして 


②クリックします 
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0 装着したオプションを選巧しで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストか増設したメモリの容量を含めてプリンタの給メモリ容量を逞 
択しまず。 

. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして選択し 
ます。 

.[HDD ユニット]をクリックしてチェックマークをがけると、装着したオプションの八一 
ドディスクユニットが使用できまず。 



メモリの総容量を 
選がします 
オプシヨン給紙装置 
を選択します 


オプシヨンのハード 
ディスクユニット— 


クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パテイを閉じます。 

W 上でオプションの設定は終了でず。 

ステータス シートを巧刷すると、オプションが正しく装着されているか確認できます。 

な 本書38ページ「ステータスシートでの確認」 

Macintosh でのオプシヨン設定 

給紙装置などのオプションを装着した攝含、 Macintosh プリンタドライパで装着状況を磕認 
させる必要があります。 Macintosh プリンタドライパのインス!-ール後、製品同晒の電子マ 
ニュアル「ユーザーズガイド」 (PDF) を参照の上、と_^下の操作を巧ってください。 

• Mac 0S 9では、プリン女ドライバを[セレクタ]で再選択してください。 

• MacOSX では、[プリンタ設をユーティリティ ]/ [プリントセンな一]にプリンタを追 
加し直してください。 
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ステータス シー トでの 確認 

ステータスシートの EP 刷は，次の場合に巧います。 

.プリンタの動作に異常がないかをお認する場合 
. プリンタの現在の設ををお認したい場合 

. プリンタにオプションを取りがけた場合（取り付けたオプションが正し<認識されると、 
ステータスシートの EP 刷内容にそのオプションが追力□されます） 

ここでは、操作パネルか6ステータスシートを巧刷してオプション情報を巧認ずる手順を説 
日月します。 

0 MP トレイまたは巧紙力 t ット1に用紙びじットされてレることを確認します。 

0プリンタの電源をオン （ I ) にし、液晶ディスプレイに[印刷できます]と表示さ 
れでレることを確認します。 

0 [■ tJ >(3)] スィッチを2回巧します。 

液晶ディスプレイ[こ[ステータスシート巧刷]と八イライト表示されます。 



Q 再度 [■* J >(3)] スイッチを巧しで、ステータスシートを印刷します。 

• 液晶ディスプレイの[ステータスシート]表示とデータランプが点滅し、ステータス 
シートが印刷されまず（印刷を開始するまで数秒時闇がかかります)。 

• 巧刷が終了すると印刷巧ランプが点财し、液晶ディスプレイじ[印刷できます]と表示さ 
れまず。 
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0 ステータスシートの内容を確認します。 

取り付けたオプションが詔識されているか確詔してください, 
<例：ステータスシート （ LP - 9200 C ) > 


•の情報を確認します 


. ステータスシートが印刷できないときは、「ユーザーズボイド」 ( PDF ) 
を参照してください。 

• ステータスシートが印刷できない場合や、印刷結果に問題がある場合 
は、イ呆守契約店（イ呆守契約されている場合）、お真いホめの販売店また 
はェプソンの修理窓口へご連絡ください。 


以上でステータスシートの磕認は終了でず。 


参考 


ぶ ^ 狂 I 1 |が去 

乐齊 I 動！^結 

BB 

:s , ずミ I でか 

藝 『 a - ふを M 乐‘护 


黯 
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シ 

プ 
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エコ印刷モードのご紹介 

本製品では、巧刷品質とランニングコストのパランスが取れた印刷物を提供ずるために消爲 
品（トナーカートリッジや感光体ユニット）の寿命を常に監視し、消爲品交換時期にはと_/下 
のようなメッセージを2段階に分けて表示して通知するようにしています。 

0ワーニンヴメツじージの表示 


ホホホホトナーの交賴時期で 

最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい消窝品を準備していた 

ず 

だくためのメッセージです。 

感光体ユニットの交換時 

• モノク□モてルの場合は「*キホキ」しはトナーのを K か表 W されま 

期です 

す。 

. カラーモデルの場合は「*ホホホ」にはトナーの色 Y/M/C/K が表示 


されます。 


Q エラー メツ じー ジの表示 


ホホ*ネトナーが女賴時期 

最良の印刷品質が提供できなくなったときに、消窝品を交換していただ 

(エコ巧刷モード） 

くためのメッセージです。 

感光体ユニットが巧披時期 

• モノク□モて’ルの場合は「ホホホホ」しはトナーの色 K か表 W されま 

(エコ巧刷モード） 

す。 

. カラーモデルの場合は「*キネホ」にはトナーの色 Y/M/C/K が表示 


されます。 


通常は、エラーメッセージが表示された時点で消耗品を交換していただきます。しかし、本 
製品では消耗思の寿命を通知するエラーメッセージが表示されたときに、操作パネルのに口 
刷巧]スイッチを押ずことで、一旦、消耗品の交換時期を先送りし巧刷を継続することがで 
きまず。この巧刷モードを「エコ巧刷モード」と呼びます。 

エコ印刷モードをご活用いただくことで、お客様ご自身で消耗品の交換時期を決めることが 
でき、よりいっそう経済的なプリンタの運用が可能じなりまず。エコ印刷モード動作のため 
の操作ち法について詳しくは、 W 下のページを参照してください。 

な 本書41ページ「エコ巧刷モードの使用方法」 


エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご埋解が必要です 

エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通知ずるエラーメッセージ表示時に設定することが可能 
です。ただし、の使用上の制限があり、お客様自身が巧刷結果から消耗品の交換時期を 
半！!断することになりまずので、この点を十分じご理解いただいた上で、消耗品の適切な交換 
を巧ってくた‘さい。 

. エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、何も印 
刷されないなど印刷品質が悪化ずる攝合があります。画質を確認いただきながら、適切と 
思われる時期に消耗品を交換してください。 

. エコ印刷モードは、消耗品の交換時期を延長ずることが可能でずが、過度に延長ずること 
で製品が故障に至ることがないよう、巧刷途中であっても強制的に停止ずることがありま 
す。その攝合は、消耗品をを換してください。 

エコ印刷モードで運用ずる場含は、必ず新しい消爲品を準備した上で進めてください。 
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エコ印刷モードの使用方ミ去 

エコ巧刷モードへの移行は、消耗品のエラーメッセージが表示されたときじ巧うことができ 
まず。 


0エラーメツじージの表示（エラーランプ点滅) 


<トナーカートリツジの場合> <感光体 ユニッ トの場合> 


ホホ水ホ トナーを交換して 


感光体ユニットを交換し 

ください 


てください 


• モノク□モデルの塌合は 「ホホ#キ」 にはトナーの色 K が表示されます。 

• カラーモデルの場合は「##* ホ」 にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます。 

エコ印刷モードに移行する場合 ^ [印刷巧]スイッチを押してください（エコ印刷 

モードに人ります）。 

エコ印刷モードに移行しない場合 ^最良の巧刷品質を継続するために.消耗品を交 

換してください。 

0エコ E(] 刷モードへの移巧 

. エコ Ep 刷モードに移ちずるとパネル表示が「* ホホホ トナーをを換してください」または 
「感光体ユニットを交換して < ださい」から 「本♦♦本 トナーが交換時期 （エコ EP 刷モー 
ド)」または「感光体ユニットが交換時期 （エコ EP 刷モード)」にをわりまず。 

. 「ホホ本ホ トナーをさ換して<ださい」の状態からエコ EP 刷モードに移行した場合は，続 
けて100ページの巧刷びできます(100ページ分の巧刷品質は保証できません)。累計で 
100ページ分の巧刷が終了すると，再び〇の状態（エラーランプが点滅して 「本*ホ本 
トナーをさ換して<ださい」のメッセージが表示される）になってプリンタが停止しま 
ず。 


エコの刷モードでの巧刷を継続する場合 
エコの刷モードでの巧刷を継続しない場合 


^ [印刷可]スイッチを巧して<ださい（エコ印刷 
モードを継続します）。 

^交賴ま旨示が化されている消耗品を交賴して < だ 
さい。 


Q プリンタの強制厚止 

. 製品の機能が満足できなくなる段階になると、印刷途中であってもプリンタは強制的に停 
止しまず。 

. パネルじは「ホホ*ホトナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換してく 
ださい」と表示され、エラーランプが点财し続けまず（エコ印刷モードに移巧が巧能なが 
態では「点滅」しています）。この状態になると[巧刷巧]スイ、ソチを押しても「エラー 
の原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を継統ずることができな 
くなりまず。この場合は、必ず消耗品の交換を行って<ださい。 
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参考 


エコ印刷モードでの運用は、下のようなイメージになります。 


< W > Y トナーカートリツジの培合 


エラーランプ 
点巧 


エラーランプ 
点巧 


エラーランプ エラーランプ 
岳.巧 点な（なお厚止） 



. カラーモデルで複数のトナーカートリッジの残量が少なくなった場合 
は、トナーカートリッジ交換のエラーメッセージ（エラーランプ点減） 
が表示されて[印刷可]スイッチを巧したところから印刷ぺージのカウ 
ントを始めます。 

< ia > Y - M トナーカートリツジの巧合 


エラーランプ 
点3 


エラーランプエラーランプ 
点ぶ 点苗 


エラーランプ エラーランプ 
点巧 おな（留巧巧止） 



• エコ印刷モードによる巧刷を違中で止めたい場合は、[印刷可]スイッ 
チを押してから[ジョブキャンセル]スイッチ C ^) を巧してくださし、。 
• エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。次に電 
源をオンにしたときには消辑品交換のエラーメッセージが表示されま 
すので、エコ印刷モードの使用方まの手順に従ってください。 

ピ矿本書41 ぺージ「エコ 印刷 モー ドの使用方ま」 

• カラーモデルの場合、エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷するこ 
とで、トナーカートリッジの印刷品質への影響が態を判断することがで 
きます。印刷された画像確認シートをご覧いただき、感光体ユニットの 
交換、または印刷品質が悪化している色のトナーカートリッジを交換す 
ることをお勧めします。 


ミ主意 


感光体 ユニッ トを交換した場合、使用済みの感光体 ユニッ トの再装着はし 
ないでください。プリンタ本体での感光体ライフ（寿命）のカウントが正 
しくできなくなります。 
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カラー/モノクロモデルの変更方法 

本機は電源をオンにしたときにセットされているトナーカートリッジをチェックして，モノ 
ク□モデルかカラーモデルかを半！!断します。 

. ブラックのトナーカートリッジのみがセットされているーモノク□モデル 
. シアン，マゼンタ，イェロー，ブラックのトナーカートリッジがすべてセットされている 
ーカラーモデル 

モノク□モデルとカラーモデルを切り替えるじは> 々の作業を行ってください。 


モノクロモデルからカラーモデルへの切り曾え 

0 MP トレイまたは巧紙力 t ットに用紙を它ットします。 

ぶ「クイックガイド」（おマニュアル）または「ユーザーズガイド」 (PDF) 

Q プリンタの電源をオンにしで、シアン（青)、マだンタ（ホ)、イエ □-( 黄）の卜 
ナーカートリッジを取り付けます。 

ぶ「クイックガイド」（おマニュアル）または「ユーザーブガイド」 (PDF) 

0プリンタのウォーミンヴアップ（約5分）び終了し、液晶ディスプレイに「印刷で 
きます」と表示されたことを確認しでからプリンタの電源をオフにします。 

トナーカートリッジをセットして D カバーを閉じると「印刷できます」と 
約5秒表示されますが、このときに電源をオフにしなし、でください。ウォ- 
ミ ングアップ (約5分）が終了した後で表示される「印刷できます」の表 
示を確認してから電源をオフにしてくださし、。 


0プリンタの電源をオンにしで、ステータスシートを印刷します。 

な 本書38ページ「ステータスシートでの確詔」 

ステータスシー トが カラーで 印刷され ます。 

0カラーモデル用のプリンタドライバに設定します。 

操作手順の詳細じついては、「ユーザーズガイド」 (PDF) に掲載ずる各 OS の章を参照して 
ください。 

Windows の場舍 

① Windows プリンタドライパの[印刷設定]/ [ドキュメントの既定:値] (Windows XP/ 
2000 /Server 2003 /NT4.0 の場含）、プ□パティ（机 indows 98/Me の場合）を開いて、 
[環境設定]ダイア□グを開きまず。 

③[拡張設定]をクリックします。 

風[モノク□専用ドライバとして使用する]をクリックしてチェックマークを外します。 

® [OK] をクリックして、ダイア□グをずベて閉じます。 
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Mac OS 9 の塌含 

① Apple メニューから[セレクタ]を開きます。 

@ [ LP -9200 C / B ] を選択します。 

風接続ポートを選択して、[セレクク]を閉じます。 

Mac OS X の塌台 

①[アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設走 
ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開きまず。 

@ [追ぶ]をクリックしてます。 

感接続ポート （ [EPSON USB ] / [ USB] 、 [EPSON AppleTalk] 、 [EPSON Fire 机 ire ] 、 
[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ]) を選択します。 

® [ LP -9200 B ] / [ LP - 9200 C ] * を選択して[追近！をクリックしまず。 

* 化荷時の機種をは蛮わりません。 

風[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンろ一]を開じます。 
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カラーモデルからモノクロモデルへの切り替え 

Q MP トレイまたは用紙力 t ットに用紙を它ットします。 

ぶ「クイックガイド」（おマニュアル）または「ユーザーブガイド」 ( PDF ) 

0プリンタの電源をオンにしで、シアン（青)、マだンタ（ホ)、イエ □-( 黄）の卜 
ナーカートリッジを取り外します。 

ぶ「クイックガイド」（おマニュアル）または「ユーザーブガイド」 ( PDF ) 

0液晶ディスプレイにに MY トナーを取りはけでください」と表示されでいること 
を確認しでから、プリンタの電源をオフにします。 

0プリンタの電源をオンにしで、ステータスシートを印刷します。 

面 本書38ページ「ステータスシートでの確認」 

ステータスシートがモノク□で巧刷されまず。 

0モノク□モデル用のプリンタドライバに設定します。 

操作手順の詳細については.「ユーザーブガイド」 ( PDF ) に掲載ずるち OS の章を参照して 
ください。 

Windows の場台 

① Windows プリン女ドライバの卸刷設赶/ [ドキュメントの既定値] (Windows XP / 
2000 /Server 2003 / NT 4.0 の場含）、プ□パティ（机 indows 98 /Me の場合）を開いて、 
[環境設定]ダイア□グを開きまず。 

③[拡張設定]をクリックします。 

風[モノク□専用ドライバとして使用ずる]をクリックしてチェックマークを付けまず。 

(D [ OK ] をクリックして、ダイア□グをすベて閉じます。 

Mac OS 9の塌台 

① Apple メニューから[セレクタ]を開きまず。 

③ [ LP - 9200 C / B ] を選択します。 

風接続ポートを選択して、[セレクタ]を閉じまず。 

Mac OSX の場台 

①[アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設を 
ユーティリティ]/ [プリントセンクー]を開きます。 

@ [追ぶ]をクリックしてまず。 

風接続ポート （ [EPSON USB ] / [ USB] 、 [EPSON AppleTalk] 、 [EPSON FireWire ] 、 
[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ]) を選択します。 

® [ LP - 9200己]/ [ LP - 9200口 * を選択して[追力のをクリックしまず。 

* 化荷時の機種をは蛮わりません。 

® [プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンター]を閉じます。 
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DOS 環境でお使いのお客様へ 

本磯を DOS アプリケーションソフトで使用する攝合、プリンタドライパをインストールず 
る必要はあリません。 


プリンタ機種ちの選択 

DOS アプリケーションソフトの攝合、お使いのアプリケーションソフト上でプリンタの機種 
をを選択ずることじより、そのプリンタが使用可能じなりまず。設定項目のを称や設定ち法 
は、お使いのアプリケーションソフトじより異なりますが、多くの攝合[プリンタをの選択- 
設走]、[プリンタ設定]などで機種をを選択するようになっていまず。詳しくはお使いのア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 


参考 


不適切なプリンタ機種名を選巧した場合や、イ也のプリンタドライバで代用 
する場合は、本機の機能を100%利用できない場合があります。また、プ 
リンタの初期設を（購入時の設をのまま）で正しく印刷されない場合、操 
作パネルの設をを変更することによってが応することが可能です。 


国内版アプリケーションソフトを使用する場合 

0 DOS アブリクーションソフトを起動します。 

0 DOS アプリクーションソフトを操作しで、プリンタの機種名を設定する画面を表 
7 J \ しまず。 

お使いの DOS アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

0お使いのプリンタの機種さを選巧します。 

お使いのプリンタの機種をがない場合は、次の優先順位で機種名を選択します。 


ESC / Page プリンタが選ができる場合 

ESC / Page プリンタが選ができない場合 

1 

LP-9200/9200S/9200SX 

1 

ESC/P-24-J84*i お 

艺 

LP-8400/8300/8300S/8200 

2 

VP-10 日日 /4800/3000*1 お 

3 

LP-9000 

3 

ESC/P-24-J83*i 跨 

4 

LP- 1800/1700/ 1700S 

4 

VP-13 己 K/130K*i か 

己 

LP-1600 

己 

上記プリンタが見つからない塌合は、 PC- 
PR2 日 1H などのプリン女を選択します。を 1 * 3 

6 

LP-8 日日日 /800 日 /8000 S// 8000 SE/8 日日 0SX 

7 

ESC/Page 

8 

LP- 1500/1 500S/2000/3000 

9 

LP-7000/7000G 


1 巧目の印刷位置が上すぎる場台は、プリン女の給紙位置の設定を 22mm にしてください。 

半角の記号がカクカナになる塌合は、文字 コー ド表を拡張グラフ ィ ックスにしてください。 

ゎ画面とは違う文字を巧刷ずるなど、正しく印刷されないときは，プリンタモードを ESC/P じしてください。 
* 3 PC-PR201H を選択した場台.プリンクモードは ESC/PS でなければ印刷できません。 
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参考 


[プリンタモード]は、基本的に[自動](初期設を）で使用してくださし、。 
画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されなし、場合のみ蜜更して 
くださし、。 


海外版アプリケーションソフトを使用する場合 

海外版アプリケーションソフトを使用する場合は、次の優先順位で機種をを選択しまず。 


1 

LQ -850/1050 

2 

LQ -510/1010 

3 

LQ -800/1000 

4 

LQ -1500 


参考 


面面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、プリン 
タモードを ESC / P モードにしてください。 

半角の記号がカタカナになる場合は、操作パネルで文字コード表を拡張 
グラフイックスにしてくださし、。 

ユーザーズガイド （ PDF ) 「操作パネルによる設を」 

1巧目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設をを 
22 mm にしてくださし、。 

と矿ユーザーズガイド （ PDF ) 「操作パネルによる設を」 

アプリケーシヨンソフトに関するお問い合わせはアプリケーシヨンソ 
フトの販売元または開発元にお問い合わせください。 


印刷の手順 

0レイアウトを指定しで、文書を作成します。 

文書を作成する前に、まず作成ずるで書のレイアウト（用紙サイズ、向きなど）をアプリケー 
ションソフト上で指定しまず。アプリケーションソフトによって手順が異なりまずので、ア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 

0 印!刷の設定をします。 

印!刷ずる用紙サイズ节向き、給紙装置などを、アプリケーションソフト上で設をします。 


設をする項目 

設ま:方法* 

巧刷前におず設定する項目 

給紙ちま、用祇サイズ、用祇ち向 

必要に応じて設定する項目 

コピー枚数、縮ル、解像度 


* アプリケーションで設定できないときは、操作パネルで設定します。 


Q 印刷を実行します。 

アプリケーションソフトか6印刷を実行します。 
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電子マニュアルの見方 

本製品に添付されている EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM には、電子マニュアル 
「ユーザーズガイド」および r ネットワーク設定ガイド」が収録されています。この PDF ファ 
イルを開く [こは 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 や 「 Adobe ® Reader ®」 などの PDF 閱覧ソ 
フトウェアが'必要でず。また、 MacOSX の「プレビュー」アプリケーションでもご覧いた 
だけます。 

電子マニュアルの文書形まは PDF 1.3 でず。これらの PDF マニュアルをご覧いただくには、 
Acrobat Reader 4. C 化(上または Adobe Reader が必要でず。本製品に添付されている EPSON 
プリンタソフトウェア CD-ROM [こは、机 indows 版の Adobe Reader が添付されていまず。 
それ W 外の Acrobat Reader または Adobe Reader が必要な攝含には、アドピシステム株ま 
会社のホームページの情報をご覧ください。 

な 本書49ページ「机 indows での電子マニュアルの見方」 

な 本書53ぺージ 「Mac OS 9での電子マニュアルの見方」 

な 本書57ぺージ 「Mac OS Xvl 0.2 峰での電子マニュアルの見方」 

. 「ユーザーズガイド」 （ PDF ) [こは、プリンタドライバの詳 
細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応な 
ど、本機をご使巧いただくためじ必要な情報がすべて掲載さ 
れています。「ユーザーズガイド」 ( PDF ) じ掲載されてい 
る情報（もくじ）じついては W 下のページを参照してくださ 
い。 

な 本書62ページ「ユーザーズガイドのもくじ」 


• 「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) は、ネットワーク経由 
の印刷に関ずる詳細な機能説明やユーティリティの使い方、 
困ったときのさまざまな事例とその対応などが掲載されて 
いまず。「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) じ掲載されて 
いる情報（もくじ）じついては W 下のページを参照してくだ 
さい。 

巧 本書目3ページ「ネットワーク設定:ガイドのもくじ」 




さ X ち PDF ファイルを開〈と、画面左側に[しおり]があります。[しおり]の 
^ザミ をタイトルをクリックすると、該当ぺージを直接開くことができます。ま 

た、調べたい語句を検索して、直接その掲載菌巧へ移動することもできま 
す。画面表示が小さい場合は、表示を拡大してご覧ください。また、すべ 
てのぺージを印刷したり、也、要なぺージだけを印刷したりしておくと、い 
つでもすぐに調べることができるので便利です。操作方法について詳しく 
は、 PDF 閲覧ソフトウェアの[ヘルプ]をご覧くださし、。 
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Windows での電子マニュアルの見方 

電子マニュアルの「ユーザーズガイド」 （PDF) と「ネットワーク設定ガイド」 (PDF) はプリン 
タソフトウエアとともにコンピュータにインストールされまず。□-カル接続の場合は、 
Windows の[スタート]メニューか5 [プ□グラム]-正 PSON] - [EPSON LP-9200B 
ユーザーズガイド]、 [EPSON LP-9200C ユーザーズガイド]または [EPSON ネットワーク設 
定:ガイド]をクリックしてご覧ください。ネットワーク接続の場合や、ネットワーク上の共有プ 
リンタをお使いの攝含は、サーバ上【こインスI-ールされますので管理者のちじお尋ねください。 

プリンタソフトウエアのインストール時に電子マニュアルをインス I -ールされなかった場合 
は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 


参考 


• Acrobat Reader や Adobe Reader をお持ちでない場合は、〇で[プリンタを 
口ーカル（直接）接続でセットアップする]をクリックし、さらに[ソフト 
ウェアのインストール] ( Windows 2000 / XP のみ）-[選巧画面]の順にクリッ 
クしてから [ Ac の bat Reader ] だけを選巧してインストールしてください。 

• 電子 マニュアルはぺージ 数が多いので、画面でご覧いただくだけでな 
く、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、印刷の仕方につ 
いても説明します。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータに它ットします。 

0ウィルスチェックプ□ヴラムに巧処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は，[インス!ル中止]をクリックしてウィルス 
チェックプ□グラムを終了させてか6作業を再晶します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は，[続ける]をクリックして巧へ進みます。 


クリックします 


l_P-XXXX 



yfV ウィルスチIックブロヴラムび«巧している*さはイン 
1 、\ ストールをためる苗に、ウィルスチ； L ックブロヴ5ムぞ 
# 了してむ < ことをち Bl めします。 


—房ける 1 インストール中止’ 


I EPSON 


参考 


上記の画面が表不されない場合は、[マイコンピユータ]— [ CD - ROM ] — 
[ EPSETUP.EX 口をダブルクリックしてください。 
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Q プリンタの機種名を還巧します。 



選识します 


0使田許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0 U 下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 
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0 [ユーザーズガイドを見る]または[ネットワーク設定ガイドを見る]をクリック 
します。 



どちらかを 
ク U ’ソクし 
まず 


r ユーザーズガイド」 ( PDF ) または「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) が表示されまず。 


電子マニュアルの印刷ち法 

「ユーザーズガイド」 ( PDF ) または「ネットワーク設定:ガイド」 ( PDF ) を開いたら、た rP の 
手順に従って巧刷できます。 


〇 

〇 


プリンタに A 4 サイズの用紙を它ツトします。 
[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 


のクリックして 


| d 閉くり).. 


Reader - [LPXXUSERPDF.p が I 


②クリックします- 


文き⑩ツールの 
Ctrl+0 


巧じるの 

Otrl+W 

上まきな巧芭） 

Ctrl+S 

るおを巧けては巧(か.. 

Ctrl*Shift*S 

ほ巧か） 


テキストにきき化しの.. 


か3をみ 

> 

きき出しの 

> 

ブールの送信城… 


义きのプ日バティ抑 

> 

スきの亡キユリティの.. 

ひ rl*Alt*S 

ぺージ巧お自)… 

ひ rl+Sh けけ P 

lD：OLP>0<USERPDF.pd< 

が了が 

Ctrl+0 


ま示 M ウィン的姐）ヘルプ站 
i| 留 1162% •笛！ 
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Q [田紙サイズに合わせてぺージを縮ル](または[用紙サイズにさわせる])びチエッ 
クされていることをお認しで、[プ□パテイ]をクリックします。 



②クリック 
します 


①確認して 


Q [薑本設定]タブの[割り巧け]チェックボックスにチェックを巧けます。 

「ユーザーズガイド」 （PDF) や「ネットワーク設定ガイド」 （PDF ) は1ページ A5 サイズ設 
定:されています。 A4 サイズの用紙に2ページ分を割りがけると、見やすいサイズで巧刷ず 
ることができまず。 



ナエックを 

付けます 


参考 


[両面印刷]にチIックをかけて両面印刷を行うと、さらに用紙を節約できます。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで画面を閒じ、印刷を実行します。 


W 上で EP 刷の手順は終了でず。 
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Mac OS 9 での電子マニュアルの見方 

電子マニュアルの「ユーザーズガイド」 （ PDF ) と「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) はプ 
リンタソフトウエアとともに Macintosh [こインストールされます。デスクトップ上の W 下の 
アイコンをダブルクリックしてご覧ください。 

.[EPSON LP - 9200目 ユーザーズ ガイド]または EPSON LP -9200 C ユーザーズ ガイド] 
.[ EPSON ネットワーク設をガイド] 

プリンタソフトウエアのインストール時に電子マニュアルをインス I -ールされなかった塌合 
は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 


〇 

〇 


0 ウィルスチェックプ□ブラムに対処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は，[インス!ル中止]をクリックしてウィルス 
チェックプ□グラムを終了させてか6作業を再晶します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は，[続ける]をクリックしてホへ進みまず。 



クリックします 


がヤI電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷して 
零為 ご覧いただくこともできます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を Macintosh に它ットします。 
[Mac OS 9 ffl ] インス!ラをダブルクリックします。 
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Q プリンタの機種名を還巧します。 



選识します 


0使田許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0 U 下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 
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Q [ユーザーズガイドを見る]または[ネットワーク設定ガイドを見る]をクリック 
します。 



どちらかを 
ク U ックし 
ます 


r ユーザーズガイド」 ( PDF ) または「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) が表示されまず。 


電子マニュアルの印刷ち法 

「ユーザーズガイド」 ( PDF ) または「ネットワーク設定:ガイド」 ( PDF ) を開いたら、た rP の 
手順に従って巧刷できます。 


〇 

〇 


プリンタに A 4 サイズの用紙を它ットします。 


[ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 


のク U ックして 


②クリックします 
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Q [用紙サイズに合わせでぺージを縮小](または[用紙サイズに合わせる])がチエツ 
クされでいることを確認しで、[レイアウト]アイコンをクリックします。 



②クリックします 


①確認して 


0 [割りはけ]チェックボックスにチェックを巧けで [0 K ] ボタンをクリックします。 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) サ「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) は1ページ A 5 サイズに設をされ 
ています。 A 4 サイプの用紙に2ページ分を割り付けると，見サすいサイプで印刷することができます。 



0 [印刷]ボタンをク U ックしで印刷を実行します。 


参考 


印刷できない場合は 、 Apple メニユーの[セレクタ]でお使いのプリンタ 
( LP -9200 C / B ) が選がされているか巧認して < ださい。 


W 上で EP 刷の手順は終了でず。 
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Mac OS Xv 10.2 W 降での電子マニュアルの見方 

電子マニュアルの「ユーザーズガイド」 （ PDF ) と「ネットワーク設走ガイド」 ( PDF ) はプ 
リンタソフトウエアとともに Macintosh [こインストールされます。デスクトップ上の W 下の 
アイコンをダブルクリックしてご覧ください。 

.[EPSON LP - 9200目 ユーザーズガイド]または EPSON LP -9200 C ユーザーズガイド] 
.[ EPSON ネットワーク設をガイド] 

プリンタソフトウエアのインストール時に電子マニュアルをインス I ''ールされなかった塌合 
は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 


がヤ I 電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、 
^マミ」印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、印刷の仕方についても 
説明します。 


〇 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に它ットします。 

0デスクトップ上の [ EPSON ] CD - ROM アイコンをダブルクリックしで開きます。 

ダブルクリック 
します 

0 [Mac OS X 田]インストーラをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 
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0 ウィルスチェックプ□ヴラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は，[インス!ル中止]をクリックしてウィルス 
チェックプ□グラムを終了させてか6作業を再晶しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は，[続ける]をクリックして次へ進み 
ます。 



クリックします 


0プリンタの機種咨を還巧します。 



選识します 


0使田許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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Q な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 


Q [ユーザーズガイドを見る]または[ネットワーク設定ガイドを見る]をクリック 
します。 



どちらかを 
ク U ’ソクし 
ます 


r ユーザーズガイド」 ( PDF ) または「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) が表示されまず。 
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電子マニユアルの印刷方法 

「ユーザーズガイド」 （ PDA または「ネットワーク設をガイド」 ( PDF ) を晶いた6、 JU 下の 
手順に従って EP 刷できます。 


0プリンタに A 4 サイズの用紙を它ットします。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 

①クリックして一 r 6 Autib ar "参> 

H 理 I 化腫 I 1< 

eoe _ 


义害のブ□パティ ► ! 

义書のセキュリティ... X お S 

巧な段ま... なが^ _ 

②クリックします 

1ューヴーズガイド 

0 [プリンタ]にお使いのプリンタ ( LP -9200 B または LP - 9200 C ) が選択されでい 
ることを確認し、[レイアウト]を選択しで、[ページ数/巧]をに]に設定します。 

• [プリンタ]に [ LP - 9200 B ] または [ LP - 9200 C ] が選択されていないときは、 [ LP - 
9200目]または [ LP - 驼〇 0 C ] を選択します。 

. 「ューザーズガイド」 （ PDF ) や「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) は T ぺージじ A 5 サイ 
ズに設定されています。 A 4 サイズの用紙に2ページ分を割り付けると、見やずいサイズ 
で印刷ずることができます。 



I 紀ま文ち表示ウィンドウヘルフ 
お0 


巧じる 

巧裝 S 保存... 


おが 
な究 S 


J229H ， 

1ユーザース； 



①確認して 


②選巧して 


⑤選がします 


参考 


[プリンタの設を]ダイアログから[基本詰を]ダイアログを開いて、[両面印刷] 
にチてックを付けて両面印刷を行うと、さらに巧紙を節約できます。 
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0 [Acrobat Reader ] を選巧し、[用紙サイズに合わせでぺージを縮ル]にチエツ 
クマークびはいていることを確認します。 

チェックマークが 付いていない場合は、 クリ、ソク して チェックマークを 付けまず。 



①選巧して 


クします 


0 [プリント]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 

印刷できない場合は、[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]にお 
使いのプリンタ （ LP - 9200巳または LP - 9200 C ) が追加されているか確認してくだ 
さし、。 


上で巧刷の手順は終了です。 


参考 
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電子マニュアルのもくじ 


ユーザーズガイドのもくじ 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) は、下のようなもくじで構成されていまず。 


Windows をお使いの方へ 

巧刷を始める前に 

巧刷の手順 

設定画面の開き方 

便利な巧刷磯能 

[基本設定]ダイア□グ 

[応用設定]ダイア□グ 

[環境設定]ダイア□グ 

[ユー ティ リ ティ] ダイア□グ 

EPSON プリンクウィンドウ！3とは 

プリンタを共有するには 

プリンタ接続先の変更 

パラレルインターフェイス接編時の EP 刷の高速化 

巧刷の中止ち法 

プリンタソフトウェアの削除方法 

Mac OS 9をお使いの方へ 

巧刷を始める前に 

巧刷の手順 

便利な巧刷磯能 

[用紙設定]ダイア□グ 

[プリント]ダイア□グ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グ 

プリンタを共有するには 

EPSON プリンタウィンドウ！3とは 

バックグラウンドプリントを行う 

ColorSync じついて 

巧刷の中止方法 

プリンタソフトウェアの削除方法 

Mac OS X をお使いの方へ 

巧刷を始める前に 

巧刷の手順 

便利な巧刷磯能 

[ページ設定]ダイア□グ 

[プリント]ダイア□グ 

プリンタを共有するには 

EPSON プリンタウィンドウ！3とは 

ColorSync じついて 

巧刷の中止方法 

プリンタソフトウェアの削除方法 

操作パネルからの設定 

操作パネルの概要 

操作パネルじよる設定 

発生しているワーニングを磕認するには 

IP アドレスを操作パネルから設定ずるには 

印)刷待機時の消費電力を効率よく節約するには 

プリンタの状態や設定値を巧刷するには 


リセ、ソトの仕方 

液晶ディスプレイの表示メッセージじついて 

使用可能な用紙と給紙/が紙 

用紙について 

給お装置と巧紙のセット方法 
排おち法じついて 
両面印刷じついて 
特殊おへの印刷 
用紙タイプ選択機能 

添付されているフォントについて 

EPSON バーコードフォントの使いち 
( Windows ) 

TrueType フォントのインス I ル方法 

オプションと消耗品について 

オプションと消窝品の紹介 

使用済みトナーカートリッジの回収について 

通信販売のご案内 

インターフェイスカードの取り付け 
増設メモリ / ROM モジ ュール / HDD の取り付け 
増設カセットユ ニ、ソ トの取りがけ 
オプション装着時の設走 
ステータス シー トでの確認 

プリンタのメンテナンス 

トナーカートリッジの交換 
感光体ユニットの交換 
扇トナーボックスとフィルタの交換 
プリンタの清掃 
プリンタの輸送と移動 

困ったときは 

印)刷実ち時のトラブル 

用紙が詰まったときは 

カラー巧刷に関するトラブル（カラーモデルのみ） 

E 口刷品質に関するトラプル 

画面表示と印刷結果が異なる 

US 巨接続時のトラブル 

その他のトラブル 

どうしても解ずしないときは 

付録 

モノクロ/カラーモデルの変更方法 

エコ印刷モードのご紹介 

カラー巧刷のポイント（カラーモデルのみ） 

サービス-サポートのご案内 

仕様 

索引 


62 —電子 マニュアルの もくじ 





ネットワーク設定ガイドのもくじ 

「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) は、以下のようなもくじで構成されています。 


ご使巧の前に 

動作環境 

各部のを称と働き 

EpsonNet ソフトウェアのご案内 

設走の前に 

ネットワークプリンタ導入作業の流れ 
巧刷ち法を深めまず 
各印刷方法の概要と特長 

コンピュータのネットワーク設定 

Windows 98 /Me の場合 
Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 
Windows NT 4.0の場合 
Macintosh の塌合 

ネットワークインターフェイスの設定 

設走ち法の概要 
動作環境 

EpsonNet Config のインストールと起動 
ネットワークインターフェイス設定 

ダイヤルアップルータ使用時の注意 

DHCP 機能使用時のま意 

Web ブラウザの設定[こ関ずるま意 

プリンタドライパのインスIル 

Windows 98 /Me の場合 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 

Windows NT 4.0の場合 

Mac OS 9.1 W 峰の場合 

Mac OS X V 1 0.2- V 10.3 の場合 

EpsonNet Print の使い方 

EpsonNet Print の概要 
セットアップの流れ 
動作環境 

EpsonNet Print のインストール 
プリンタの接続と設定 

EpsonNet Config (Web) の使いち 

EpsonNet Config ( Web ) の概要 
動作環境 

EpsonNet Config ( Web ) でのネットワーク 
インクーフェイス設を 
インデックスとメニュー 


困ったときは 

全 OS 共通 
Windows 98 /Me 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 
Macintosh 

その他の便利な機能の紹介 

プリンタドライバの自動インストール 
ネットワークプリンタの状態確認 
ネットワーク管理ツールのご案内 

付録 _ 

ネットワークステータスシート 
ネットワークインターフェイスの工場化荷時 
への戻しち 

ユーティリティの削除方法 

ARP/PING コマンドでの IP アドレス設を 

ユニバーサル プラグアンドプレイ磯能 

無穂環境で本製品を使用する 

用語集 

索引 
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サービス-サポートのご案内 

弊社が巧っている各種サービス-サポートはホの通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧らせするためじ、インターネット 
じよる情報の提供を巧っていまず。 


ノク トレ 乂 http://www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「MyEPSONU じご登録いた 
だくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこ 
よりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

* 「MyEPSON」 へのユーザー登録には、インターネット接渝環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつ 
メールアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供していまず。 

. お客様にピッタリのおずずめ最新情報のお届け 
. ご愛巧の製品をもっと活巧していただくためのお手伝い 
. お客様の「困った！」に安む&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 他にもいろいろ便利な情報が满載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されでいるお客樣へ 

「MyEPSON」 登録がお済みで、 「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品 
の 「MyEPSON」 への機種追力□登録をお願いいたしまず。追加登録していただくことで、よ 
りお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が巧能となります。 

「MyEPSON」 への新規登録、 「MyEPSON」 への機種追力日登録は、どち6も同捆の『プリン 
タソフトウエア CD-ROM』 から簡単じご登録いただけまず。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 


EPS0N プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えしまず。 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧ください。 

電話番号 

本書卷ホの一覧表をご覧ください。 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて，操作できるショールームです。（ま京■大阪) 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覽ください。 

所在地 

本書卷ホの一覧表をご覧ください。 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使い方> ま用の仕方を講習会おまで説巧ずる巧也者向けのスクールでず。力 
ラリオユーザーには"より楽し<’’，ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣巧じち仕 
事にもエプソン製品をまかしていただけるようじお手伝いします。詳細はエプソンのホーム 
ページにてご確認:< ださい。 


ノク トレ 乂 http://www.i-love-epson.co.Jp 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックでず。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品 
購入時から所定の期間 （3 年、4年、5年）、安/こ、の化張修理サービスと対象製おの取り扱い 
などのお問い合わせじお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを 
派遣いたしまず。 

. もしものときの安む：巧 ー トラブルが発生した場合は何◎でもサービスエンジニアを派遣 
し対応いたしまず。 

. 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの面倒な 
事務処理は一切不要です。 

. 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用がかか 
らず維持費の予算化が巧肖目でず。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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保守 サービスの ご案巧 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず「ユーザーズガイド」 （ PDF ) の「困った 
ときは」をお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを'必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容(こ基づき保守サービスを巧います。 
ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証 
明ずるものです。「お買い上げ年月日」 「 P ぶ売店を」じ記入もれがないかご確認ください。こ 
れらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがござい 
ます。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。保証 
書は大切に保管してください。保証期間、保証事項じついては、保証書をご賣ください。 

捕修用性能部品および消强品の最ほ巧ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間でず。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスじ関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承りまず。 

. お買い求めいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンター（本書裏表紙をご覧ください） 

受付日時：月喔日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除 <) 

受付時間： 9:00〜17:30 

保守サービスの 種類 

エプソン製□ちを万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細 
じついては、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修埋代金と支化方法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年圍保守契約 

化張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が 
製品の設置場所に出向き、現地で修理を 
巧います。 

. 修理のつど発生ずる修理代-部品化>は無 
償になるためモ算化ができて便利です。 

，定期点横（別達お金）で、故障をホなに 
防ぐことができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、 
用祇など）は保守対象外となります。 

4iir /=> 

黑1貝 

年間一定の保守 
料金 

スポッ ト 出張修理 

• お客様か6ご連絡いただいて数日 U 内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地 
で修理を巧います。 

. 巧障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利巧ください。 

■fm- 

黑1貝 

出張料+技術料 
+部品代 
修理完了傻その 
つどお支化いく 
ださい 


• 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず、化張基本料-技術料-部品代が有償とな 
ります。（年間保守契約の場合は、定期交撫部品代のみ、有償となりまず。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者がお要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 
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仕様 


Windows システムま件 

プリンクソフトウェアをインス I -ールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです 
(2004 年10月現在)。 


対象 OS 

Windows 98/Me/NT40/2000/XP/Server 2003 

空きハードディスク 

己 0MB U 上 


* を 0S の「必要システム」条件を満たしていること （OS の推奨動作環境た_/上での使用を推奨）。 


本機を US 巨接続で使用ずる場合は、じ(下の条件をすべて満たしている必要がありまず。 

. US 巨に対応していて、コンピュータ;><一力一により US 巨ポートの動作が保証されている 
コンピュータ 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインス I ルされている〕ンピュータ（購入時、すで 
じ Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされている〕ンピュータ）または Windows 
98がプレインス I -- ルされていて Windows Me /2000/ XP にアップグレードした〕ン 
ピュータ 

USB 2.0 対応[こついて 

. USBZO としてご使巧いただくためじは、 US 巨之〇に対応したケープルをお使いくださし、 
また、コンピュータ側も US 巨2.0じ対応している必要があります。 USB 2.0非対応のコン 
ピュータをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作しまず。 CUSB 2.0 と比較してデータ転 
送速度が遅くなりまず。） 

. 動作確認済みの USB 2.0 用インクーフェイスボードまたは PC カードについてはエプソン 
のホームページでご磕認いただくか、インフォメーションセンターまでお問い合わせくだ 
さい。また、 USB 2.0 巧インクーフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合 
じは、マイク□ソフトせ製 USB 2.0 ドライパが必要じなります。マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバの入手ち法はマイク□ソフト株式尝社のホームページでご確認くださ 
い。 

. USB 2.0 対応 OS は Windows 2000 /XP です 。 Windows 98 /Me では 、 USB 1.1 として動 
作しまず。 


Windows XP の リモートデスクトップ磯能 ホを利用しているが態で、移動先のコンピューク 
じ直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3がインストール 
されていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に巧われます。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどか6オフィスネットワーク内のコンピューク上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作ずることができる機能 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるためじ、インクーネット 
じよる情報の提供を巧っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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EPSON プリンタウインドウ巧の Windows 動作環境は3象機種） 

. DOS / V 化様機（双方向通信禮能* 1 のある機種）が 

*1 □-カル接続でご利巧の場合は、お使いのコンピュークのパラレルインターフェイスが双方向通信磯 
能に対応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。 

わパラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 「PRCB4N」 を使用してください。 

. お使ぃのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用す 
るケーブルが異なりますのでご’ま意くださぃ。 

. NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷の場合は、 
ネットワークプリンタの監視はできません。 

• 推奨ケーブル凹外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー 
防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータと 
プリンタの間に装着すると、ヌリ方向通信やデータ転送が正常じできなぃ 
場合があります。 


ミ主意 
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Macintosh システムま件 

プリンタソフトウェアをインス I -ールし、使用するためのシステム集件は下記の通りです 
に004年10月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 搭載磯種侣4 を推變） 

接続方ま 

USB 接続 

下記オプションケーブルまたは USB 接続磯器（プリントア 
ダプクなど）をプリンタに取り付けて使用します。 

• EPS 日 N USB ケ-ブル（型番： USBCB 2) 

• 無線プリントアダプク（型番： PA - WIIG ) 

AppleTalk 接続 

本磯のネットワークインターフェイスコネククにネットワーク 
ケープルを接続して使用しまず。または、下記オプションイン旬一 
フェイスカードをプリンクに取りがけて使用します。 

• Ethernet I/F 力ード（型番： PRIFNW 3 S ) 

円 reWire 接続 

下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付 
けて使巧します。 

. IEEE 1394 対応インターフェイスカード（型番： PRIF 14) 

システム* 

• Mac 日 S 9. 1〜 9.2.X 

QuickTime Ver . S . OU 上 

日 pen Tran 邓 ort Ver . 1.1.1 (上 

ただし 、 QuickDraw GX には対応していません（下記ミ主意 

を参照ください）。 

• Mac 0 S XV 10ぶむ降 （V 10.3 対応） 

印刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

64 IVBU 上 （128 M 巨上お蟹） 

空きハードディスク 

1日日 M 巨 U 上り001 VBU 上をお巽） 


* を 0 S の「必要システム」条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境た_；上での使用を推奨）。 


mmm 


Mac OS 9の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。じ^下 
の手順で QuickDrawGX を使用停止にしてく ださし、。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

© スぺースキーを 押したまま Macintosh を 起動します（機能拡張マネー 
ジャが開きます）。 

©QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェッ 
ク印のないが態になります）。 

④機能拡張マネージャを閉じます。 


Mac OS XvlO .2 以降でのご利用においては、 OS またはプリンタドライパの制限事項により使用 
できない機能がありまず。制限事項の詳細じついては、 W 下のホームページじてご磕認ください。 


ノノ ドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 


0 S じ登録ずるコンピューなをは、次の点じま意して必ず設定してください。 

• 0 S が禁止している文字をコンピュータを[こ使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピュータ名じして 
ください。 


本磯を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほか 
の Macintosh から本機を共有することができまず。設定(こついては「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照してください。 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くおか6せずるために、インターネット 
じよる情報の提供を巧っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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プリンタの概仕様 

ここでは、プリンタの主な仕様じついて掲載していまず。仕様の詳細は、「ユーザーズガイ 
ド」 ( PDF ) をご覧ください。 


畐本化樣 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾式一成分電子写真方ま 

解像度 

600 dpi * 1 

プリント速度 

600 dpi 

40.0枚/分 （ A 4、 モノク□片面巧刷時）が 

10.0枚/分 （ A 4、 カラー片面印刷時）が 

ウォームアップ時間 

85秒（温度23度 

湿度日日％、定格電圧にて） 

ファーストプリント 

モノク□片面印刷 

13.3 秒 ( A 4) / 14.3 秒 （ A 3) 


モノク□両面巧刷 

17.8 秒 ( A 4) /2日.3秒 （ A 3) 


カラー片面印刷 

19.3 秒 ( A 4) /2日.3秒 （ A 3) (カラーモデルのみ） 


カラー両面印刷 

31.3 秒 ( A 4) /3之3秒 （ A 3) (カラーモデルのみ） 

穗働音 

待機時 

約39姬 （ A ) 

(本体のみ） 

祿働時 

約日6姬 （ A ) (標準条件）の 


*1 dpi : 25.4 mm りインチ}あたりのドット数 （ D 如 s Per Inch ) 

が印刷中に、良好な画質を得るための画儘調整 （ cal わ ration ) を自動的【こ行うことがあり、そのために上 
記の巧刷速度が出ない場合がありまず。また、用紙サイズじよっては、定着器の安定性保持のためじ、 
印刷を一時停止することがあります。 

が標準条件： MP トレイを閉めて、巧おカセットか6給紙時 

でぎ仕様 


女字コード 

JISX 0208-1990 準拠 

書体 


□ーマン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 

• DutchTM 801 ( Medium / Italic / 巨曰 Id / 巨 old Italic ) 

• SwissTM 721 ( Me 过 um / ltalic / 巨 old / 巨 old Italic ) 

• Courier ( Medium / Italic / Bold/Bold Italic ) 

• Symbol 

• More WingBats 

和女 

明朝、ゴシック 
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環境畐本仕様 


消費電力 

カラー巧刷時 

平均 372 W (カラーモデルのみ） 

モノク□印刷時 

平均 689 W 

ほ電カモード時 

平均に Wi：rF (ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

両面印刷機能、害 U りがけ巧吊繼能、拡大/縮か印刷機能を使用する 
ことで、巧刷用紙の使用枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

使巧済みトナーカートリッジの回収 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使巧済みのトナーカート 
リッジの回収にご協力ください。使用済みトナーカートリッジの回 
収方まについては、新しいトナーカートリッジに添付されておりま 
すご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い<つかの保 
守サービスをご巧意しております。詳細につきましては j ：_ rF をご覧 
ください。 

屈 本書目6ページ「保守サービスのご窠巧」 

補修用性能部品の最ほ保有期胃 

製品の製造終了體目年 

消窝品の最低保有期間 

製品の製造終了體目年 






用紙関係 


用紙サイズ 

MP トレイ 
(標準） 

巧紙 

カセット1 
(標準） 

用紙 

カセット *1 
(オプション） 

両面印刷 

用紙の 
セット方向 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

A 己 

148.0 X 210.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

搬長 

巨4 

257.0 X 364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

巨己 

182.0 X 257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter CLT ) 

8.5 X 1 1.日インチ 
に1氏9 X 279.4 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Half-Letter CHLT ) 

5.5 X 8.日インチ 
(139.7 X 之1日. 9 mm ) 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

Legal CLGL ) 

8.5 X 14.日インチ 
に1日.9 X 355.6 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Executive ( EXE ) 

7.3 X 10.日インチ 
(184.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

Government 
Legal 胆 U 3) 

8.5 X 13.日インチ 
に1日.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

Ledger (巨） 

11.0 X 17.0インチ 
(297.4 X 431.8 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Government 
Letter CGLT ) 

8.0 X 10.日インチ 
に 03.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

不定お紙 

用紙幅98.日〜297.0 mm 
用紙長148.0〜431.9 mm 

〇が 

X 

X 

X 

登録した用祇サ 
イズの向吉が 

郵便八ガ丰 

100.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

OHP シート 

A 4： 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

ラベル祇 

A 4： 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

封筒洋お〇号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

長お3号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 


〇:使巧可能 X :使用不可能 

オプションの増設カセットユニ、ソトに装着する巧紙カセットか6給祇できる用祇サイズを表します。 
がアプリケーションソフトで任意の巧紙サイズを指定できない場合は巧刷できません。 

が不定おおの用祇のセット方向は、登録した巧おサイズ（用紙長/幅）じよって異なります。詳細は、 
「ユーザーズガイド」を参照してください。 

* 4 八 ー ト社製レーザープリンタ専巧の封筒への印刷をお勧めしまず。 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V ± 10% 

定格電流 

12 A 

周波数 

50/60 HZ ±3 Hz 

消費電力 

最大 

1141 W 

カラー巧刷時 

平均 372 W (カラーモデルのみ） 

モノク〇巧刷時 

平均 689 W 

待機時 

平均 114 W (ヒーターオン時） 

ほ電カモード時 

平均 12 WU 下（ヒーターオフ時） 


環境使巧を件 


數作時 

温度 

1日〜;3日度 


湿度 

1日〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

W.Okpa (2 日日 OmU 下） 


水平度 

傾き1度 U 下 


照度 

30001 xtrF (ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方300 mm 、 左側方 650 mm 、 ち側方200 mm 、 

前方 830 mm 、 禮方220 mm 、 

保を-輸送時 

温度 

〇〜3日度 


度 

1日〜8己％ (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ昼本仕様 


制御コード体系 

モード自動判別 ： ESC / Page-Color (カラーモデルのみ）、 ESC / Page 、 

ESC / P スーパー ( ESC / P エミュレーション、 PC - PR 201 H 

エミュレーション） 

RAM 

標準 ： 64 M 己 

オプション増設時：最大己 76 M 己 （2 ソケット） 

インターフェイス 

標準 ：パラレル EEE 1284準拠双方向 

(コンパチブル、ニブルモード、 ECP モード） 

USB ( Rev .1.1 および2.日対応） 

10 Base - T /100 Base-TX 

オプション ： Type 己 I/F (1 ス □、ソ ト） 


プリンタがお寸法/重量 


外お寸法 

幅日 84 mm X 奧行き 475 mm X 高さ 478 mm (か数点 U 下の捨五人） 

重量 

LP - 9200 B :約 42.2 kg 

(標準巧おカセット1および消耗品を含み、オプションを除く） 
LP -9200 C :約4日. 3 kg 

(標準巧おカセット1および消耗品を含み、オプションを除く） 
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オプションの増設力じットユニット外お寸法/重量 


外お寸法 

(ル数点以下四捨五人） 

LPA3CZ1CU2 :幅 569mm X 奧巧き 378mm X 高さ 129mm 

LPA3CZ1CT2*1 :幅 569mm X 奧行き 466mm X 高さ 142mm 

LPA3C 之 1CC2 が： 11 569mm X 奧巧き 578mm X 高さ 219mm 

重量 

LPA3CZ1CU2 :約目. Okg 


LPA3CZ1CT2*1 :約 6 . 4kg 


LPA3C 引 CC2 が： 約10.己 kg 


が脚付き が キヤスターがき 


製造番号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が'必要になる場合があります。上図のラべ 
ル内容をご確認 <ピさい。 
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ご注意 

①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

霞本書の内容については、将来予告なしに変更ずることがあります。 

風本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気付きの点がありましたらご速絡ください。 

® 運用した結果の影響については、③項(こかかわらず責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

® 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指をの者 W 外の第兰者により修理•変更されたこと等に起因 
して生じた障害等につきましては、責任を負いかねまずのでご了承ください。 

® エプソン純正品および、エプソン□□□質認定外のオプションまたは消商晶を装着し、そ 
れが原因でトラプルが発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますので 
ご了承ください。この場合、修理などは有償で巧います。 



EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登歸商標です。その他の製品をは各社の商標または登録商標です。 

本製品を曰本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理-保守サービスおよび巧術サポートなど 
の対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制 
により、本製品を使用できないことがありまず。このような国では、本製品を運巧した結果罰せ6れることが 
あリますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙鹏、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その巧刷物の使巧如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ6れます。 
(関連ま律）开瞄 第148菜、第149条、第162菜 

巧貨及証券模造取綱ま第1菜、第2おなど 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの化人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限6れた範团 
巧において使巧することを目的とする U 外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制についてーミ主意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオサテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことがあります。取撒説明書に従って正しい取り撮いをしてください。本装置の接梳において指定ケープル 
を使用しない塌合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え6れますので、必ず指定されたケープルを使巧してください。 

瞬時電圧低下に つし^て 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧ほ下に対し不都合が生じることがあります。電源の目舜時電圧ほ下対策 
としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法 
人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュークの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源局調波について 

f この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しておリまず。 

国際 エネルギースター プログラム について 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの対 
象製品に閱する基準を満たしていると半！!断します。 

オゾンについて 

レーザープリンタのな刷原理上、巧刷処理中には微量のオソンが発生します（排気風にオソン臭を感じることがあります)。 
印刷中に本磯が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における巧全許容値抑 1 ppm 、0.2 mg / m 3 ) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾン';1度はプリンタの設置環境じよって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用菜件外での使用 
. 狭い部屋での權数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使巧 
• 上記条件下での長時間連編穗働 






EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 

を種製剧言ま目•ドライバ類の提供、サボートお内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら廣入をもをレ。皆樣からのお問い合わせのをい巧容を FAQ としてホームページに堤載しております。ぜひごま巧ください。 
l£ua http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 
愼理に関するお問い合わせ•出張修埋•おず契約のお申し込みホ 
[S 0570-0041 41[受讯寺間】9:00〜17:30月〜金曜日（お日•巧社指を化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンブ峨の電話サービスのを巧です。 

幸携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはご利巧いただけませんので、め 42) 强2-朗88までお電話くださし、。 

* 巧電電さ巧をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認歲しない場舍があります。ナビダイヤルが使巧できるよう、ご契おの巧電電 
を巧へごな頑ください。 


•修理品送か•持ち込み化頼先 *- 部かま外お種がございます。巧しくは下記のエプソンサ-ビス ㈱ ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買い上け’の販売店なへお持ち込みいただ〈か、下記愼理センターまで送付願います。 


お点を 

巧を 地 

TEL 

ん幌條巧センター 

〒〇 60-0034 化峡市中央区か4条ま 1-2-3 化喊フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本條理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263.86.7660 

ま京情理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センクー 

干 812-0041 福岡巿巧多区吉塚 8-5-75 初化•流通センタービル 3 F エプソンサービス喊 

092-622-8922 

巧裡憶理センター 

〒卵 0-0027 那覇ホ山下町 5-21 •冲駕通関巧ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受か時間】ち曜日〜金曜日9:00〜17:30け兄日、巧が旨を休日を除く） 

* 予告な < 住巧•連絡先等が変更される場をがございますので、ご了巧くださし、。 

* 修理につし、て巧しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確詔くださし、。 


参ドアねド アサービス 【こ関するお問い合わせ先 * -旨關まがお種がごかます。詳しくは下記のけソンサ-ビス賊ホ-ムぺ-ジで;部設くださし、。 
ドア化ドアサービスとはお客様のごを望印こ、ご指をの場巧へ、指を業をが修理品をお引取りにお1司いし、傕巧完了巧を杜からご自宅へ 
お厘けするち巧サービスです。 * 巧をは業をが行し、ます。 

ドア化ドアサービス受が電話査 50570 — 090— 090 【受か時間】月〜金曜日9:00〜17:30術日.巧な指をか日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのを称です。 

* 巧電電备巧をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正し<認話しない場含ザあります。ナビダイヤルが巧用できるよう、ご黄約の 
巧電電を社へごせ短ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端ホ ’ CATV からはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下記の電話を号へお問いをわせ <ださし、。 


受付が点 

引き取り地域 

TEL 

を巧が点 

引き取り化巧 

TEL 

丰し暢愼理センター 

かお道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本憶理センター 

本州（中国 i せ方を除く） 

0263-86-9995 

冲経傕理センター 

冲お本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、巧な指を休日を除く）※松本修理センターは365日を付可。 

半平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、巧巧指を休日の 9:00-20:00 の電話を付は 0263-86-9995 (365 日を付可）にて日通兩なち店で 
巧斤いたします。 * ドア to ドアサービスじつしヴ詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www 邱 son - service . co . jp でご確認くださし、。 


参エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご才目談に電 f 舌でお答えします。 

化幌 (011)222— 7931仙台 (022)214— 7624ま京 (042)585— 8555名古屋 (052)202— 9531大阪 (06)6399— 1115 
広島 （082)240-0430 福岡 （092)452-3942 【受か時間1月一を曜日9:00〜20:00止日巧日10:00〜17:00(1か日、苗社指をホ日をおく） 
•購乂ボイドインフォメーシヨン製品の購入をお考えになっているちのま用窓口です。致おの稱おや仕墙など.お気程にお電話ください。 

(042) 585-8444 惕か時間】ち〜 金曜日 9:00〜17:30诚 日. がな指をか邮除〇 
参 FAX インフォメーシヨン EPSON 製品の量巧情巧を FAX にてもミロらせします。 

ネし幌 (011)221-7911 まを (042)585-8500 を古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 （092)452—3305 


參シヨー ルーム * 詳細はホ-ムぺージでもご確認し、ただけまず。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 
ェプソンスクェア新宿 Tl 60-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西が宿=井ビル 1 F 

【開巧時間】月曜日〜を曜日9:30〜17:如け兄日、巧な指を休日を除く） 
ェプソンスクェア御堂巧 干541 -0047 大阪ホ中央区•满路巧 3-6-3 NM プラザ御堂お 1 F 

【開館時間】ち留日一を曜日9:30〜 17:30( 祝日、巧杜指を休日を除く） 


• Mu か 50N 

エプソン製ををごを用のちも、お持ちでなし、モも、エプソンに興味をお持ちの方へのを員制情誦提供サービスです。お客なじピッタリの 
おすすめ最巧情報をお届けしたり、ブ J ンタをもっと楽し< お使いし、ただ < お手伝いをします。製を睹乂後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

「インターネットで アクセス！ I http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 1 ► 交:^ 5^一孔一 もんし， 

• -1-1 で貝五巧。 

参エプソンデイスクサービス 

き種ドライバの最巧パージョンをき略でお届け致します。わ申込方を•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご巧認< ださい。 

参消巧おのご購乂 

おお<の EPSON 商品取扱ち及びエプソン OA サプライ巧ま会せ（ホームぺージアドレス http : か www . epson-s 叩 ply . co . jp / 

またはフりーダイヤル01 20-251528) でも買いホめください。 


エプソン販売がなち社 T 160-8324 まを都新宿 区 西お宿 6- M -1 西巧宿；井ビル24 階 

它イコーェづソン巧巧を社 干 392-8502 長野県韶訪巿大巧 3-3-5 

2004.3( B ) 





























